Spravny postup merania pH

Udrzujte elektroduhydratovanu

©

Preco — Vysychanie elektrody vedie k
posunu hodnét pH, pomalSej odozve a
nepresnému meraniu.

Naprava —Suchu elektrédu ,,0Zivite,,
ponorenim konca elektrédy do
skladovacieho roztoku, najlepsie cez noc.

Oplachujte, neutierajte elektrodu

Preco — Otieranie skla elektréody méze
vytvorit staticky naboj, ktory rusi odpocet.

Naprava — Jednoducho oplachujte
elektrodu destilovanou alebo
deionizovanou vodou. Prebytocné

kvapocky vody mézete odsat’ pomocou
papierovych utierok bez chipkov.

Skladujte elektrédu v uskladnovacom

roztoku

Ci

Preco — Skladovanie elektrody
v deionizovanej vode sposobuje
vylahovanie ionov z referenéného

elektrolytu cez skleneni membranu, ¢o ma
za nasledok pomalia odozvu elektrody.

Naprava— Vzdy skladujte Vasu elektrodu v
uskladinovacom roztoku.

stite Vasu elektréodu pravidelne

Preco — V priebehu merania sa na elektrode
tvoria usadeniny, ktoré pokryvaji meracie
sklo. To méoze viest k chybnej kalibracii a
meraniu.

Naprava — Cistite elektrédy pomocou
Specialne vyvinutych Cc¢istiacich roztokov
pre pH elektrédy - idealne roztok vyvinuty
pre Vasu aplikaciu.

Kalibrujte ¢asto

CONDITION

Preco — VSetky pH elektrody musia byt
kalibrované c¢asto z dovodu zaistenia
vysokej presnosti

Naprava — Frekvencia kalibracie zavisi od
poziadavky presnosti merania - ldealna je
kalibracia kazdy den.
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Vyberte si spravnu elektrodu pre Vasu

vzorku

Preco - Elektrody pre vseobecné pouzitie
funguju vo vsetkych aplikaciach, nie su
vSak idealne pre vsetky vzorky.

Naprava - Moézete zvolit elektrodu v
zavislosti na Vasich vzorkach - elektrody
konstruované pre potraviny, nizke / vysoké
teploty, nevodné aplikacie vel'a d’alSich

Otvorené alebo uvol'nenéviecko
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Preco — Zatvorené viecko pre doplnenie
elektrody moze viest k pomalej odozve
elektrody.

Naprava —Uvol'nite alebo upine zlozte plniace
viecko na hlave elektrody.
Nezabudnite ho vSak opat’ priskrutkovat’ spat’,
ak s elektrodou nepracujete. (Neplati pre
nenaplnitelnym elektrody)

Udrzujte pinu hladinu elektrolytu

Preco — Elektrolyt neustale preteka von cez
keramické mostiky. Nizka hladina elektrolytu
moéze sposobit' nepresné meranie.

(Neplati pre neplnitel'né elektrody)

Naprava — Uistite sa, ze hladina elektrolytu je
maximalne jeden centimeter pod hlavou
elektrody.

Spravne ponarajte Vasu elektréodu

Preco — Referenény mostik, aj snimacie sklo
musi byt riadne ponorené pre zabezpecenie
spravnej funkcie.

Naprava — Pridajte dostatoéné mnozstvo vzorky,
aby boli ponorené obidve ¢asti elektrody.

Skontrolujte Vasu elektrodu

Slope(%)

)

Preco - V priebehu ¢asu sa znizuje citlivost’ skla
elektrody a nasledne madze upline zlyhat'.

Mozné je tiez poSkodenie v priebehu pouzitia. To
sposobi chybné merania.

Naprava - Skontrolujte elektrodu, ¢i nedoslo k
poskodeniu, a vykonajte vypocet hodnét slop a
offset..
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